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Energiebesparing met daglichtregeling in schoolgebouwen: 

resultaten van de monitoringcampagne 

NZEB Symposium 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=abUvXdPFitUe-M&tbnid=1wjUwHONJThUfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://habitos.be.msn.com/nl/duurzaam-wonen/passiefhuis-platform-2269/&ei=JMEHUa_fC8q60QXomIDAAQ&bvm=bv.41524429,d.d2k&psig=AFQjCNGfwur8XqTdVpq4u2PiRMYmTjzwQQ&ust=1359549092758388


Verouderde verlichtingsinstallaties: 

 -  OF Veel te weinig licht 

 -  OF Risico op verblinding 

 -  Niet energiezuinig 

 -  Nauwelijks regelbaar 

Å1e stap: voorzien van energie-efficiënte verlichtingstoestellen  

die aan alle comforteisen cfr. NBN EN 12464-1 voldoen 
 

Geïnstalleerd vermogen < 1,8 W/(m².100lx) 
 

Studie VITO ñEnergiegebruik en energiebesparingspotentieel in de basis- en secundaire scholen in Vlaanderenò 

 

 

ÅAandeel verlichting in elektriciteitsverbruik scholen: tot 70%! 
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ÅOpsplitsing in zones  

Å Aan - /afwezigheidsdetectie  

Å Tijdsgestuurde  regeling  

ÅManuele dimming  

Å Daglichtregeling  

ÅOpsplitsing in zones  

Å Aan - /afwezigheidsdetectie  

Å Tijdsgestuurde  regeling  

ÅManuele dimming   

Å Daglichtregeling  
 

     òHet automatisch regelen (dimmen of schakelen) van de 
lichtstroom uit de verlichtingstoestellen in functie van  
de beschikbare hoeveelheid daglicht.ò 

 

Å2e stap: aanpassing sturing/regeling verlichting 
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Å2e stap: aanpassing sturing/regeling verlichting 

 
 ÅOpsplitsing in zones voor lichtsturing  

Å Aanwezigheidsdetectie  

Å Tijdsgestuurde  regeling  

ÅManuele dimming  

Å Daglichtregeling  

Å Daglichtregeling  
 

Toepassing lijkt vooralsnog beperkt, namelijk: 
 

-  Besparingspotentieel afhankelijk van veel parameters 

-  Praktijkvoorbeelden met concrete cijfers ontbreken 

Besparingspotentieel daglichtregelsysteem? 
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Å Inschatten van besparingspotentieel van daglichtregelsystemen,  

toegepast in scholen door monitoring 
 

ÅNagaan van invloed van beïnvloedende parameters en koppelen 

aan ontwerprichtlijnen 

monitoring 

 
 

Doelstellingen 

IWT-TETRA -project ñImpact van daglichtregelsystemen op ontwerp en  

renovatie van schoolgebouwenò (2013 ï 2014) 
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IWT-TETRA-project 
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Inhoud 

ÅMonitoring in klaslokalen: wat, hoe, waar? 
 

ÅCasestudie Don Bosco Haacht  
 

 

ÅCasestudie Heilig-Hart & College Halle 
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Å 10 - tal schoolvoorbeelden van theorieklaslokalen  die zijn 
uitgerust met goede verlichting en lichtregelsystemen, op 
vlak van zowel energiezuinigheid als comfort  
 

Å Uitgerust met lichtregelsystemen:  

ï Dimbare  daglichtregelsystemen  

ï Afwezigheidsdetectie (manueel aan / automatisch uit)  

 

 
 

Monitoring in klaslokalen 
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Lichtregelsystemen 
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     Closed loop      vs.     Open loop  

- Gericht naar taakoppervlak 

- Meting van zowel dag- als kunstlicht 

- Wel feedback 

 

- Gericht op buitenomgeving 

- Meting van enkel daglicht 

- Geen feedback 

 

Keuze van het daglichtregelsysteem 
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Keuze van het daglichtregelsysteem 
 

     Closed loop      vs.     Open  loop  
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  Afstelling lichtregelsysteem 
  

  Moment van afstellen? 

  Afgesteld luxniveau 

  Manier van afstellen! 

  é 
 

 

Å Daglichtregelsysteem Ą heel veel invloedsparameters !  

 
 

Gebouw en omgeving 
  

Locatie 

Geometrie (diepte!) + reflectiecoëfficiënten 

Oriëntatie + grootte ramen ; LT-factor glas 

Type + sturing zonwering 

Externe obstructies 

Weersomstandigheden 

é 

Gebruiker 
  

Bezettingsduur + bezettingsperiode 

Gebruik verlichting + zonwering 

    (= actieve vs. passieve gebruiker) 

Gebruik beamer? 

é 
 

Verlichting & lichtregelsysteem 
  

Geïnstalleerd vermogen verlichting 

Armaturenconfiguratie in ruimte 

Aantal gedimde armatuurrijen 

Type daglichtregelsysteem 

Verbruik lichtregelsysteem 

é 

Invloedsfactoren op besparingspotentieel 
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Monitoring in klaslokalen 



Elektrisch verbruik (E ; P ; I ; U)  

Gebruik beamer  

Aanwezigheid  

Stand zonwering  Globale irradiantie  

Monitoring in klaslokalen 
Wat monitoren? 
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